
GSPublisherEngine 168.64.64.100

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подп. Дата

Разработал
Проверил

Н.контр.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Стадия Лист Листов

ООО "АТТА - Интерн"

Р

Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями
общественного назначения, автостоянкой - VI этап строительства

многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения,
автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции

СП-01-19-АР.У

Узлы 17.3, 17.4
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Гидроизоляция Техноэласт
ЭПП ГРИН или аналог - слой
усиления

Гидроизоляция Техноэласт
ЭПП ГРИН или аналог - 2 слоя

Ж.б. плита перекрытия

Параизоляционный слой ЭПП

Утеплитель
пенополистирольный

Уклонообразующий слой из
керамзитобетона

Стяжка из ц.п.р.
армированная - 50 мм

Праймер битумный

Переходной бортик

Минераловатные плиты
«ТЕХНОВЕНТ ПРОФ» или аналог

Лист ЦСП, обработанный
битумным праймером

Фасадная штукатурка

Защитный фартук из
кровельной стали

Заделать силиконовым
герметиком

Крепление шайбой с саморезом
с шагом 200-250 мм
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